
保水性舗装材

ロシェ・アクア

送料込み 納期 実働約3日

カラーバリエーション

Roche Aqua

※受注生産

2156

1156

2158

1158

形式 2158 1156 1158

規格・L×W×H（mm）品 種

価格表

200 × 150 × 60

100 × 150 × 60

200 × 150 × 80

100 × 150 × 80

3.7

1.9

5.0

2.5

価格（消費税別途）

1個当たり 1㎡当たり
重量（kg） 個/㎡

¥240
¥120
¥276
¥138

¥8,000/㎡

¥9,200/㎡

備考

33.3

66.7

33.3

66.7

※80㎜厚は1色200㎡以上の受注生産品です。
● 自然な色調をつくるため、製品をランダムに取り出し、敷設してください。
● 寸法は目地を入れた寸法です｡
● 保水製品の特性上、通常のインターロッキングブロックより白華の発生する可能性が高いのでご注意ください。

蓄えられた水分が日射熱で蒸発し、路面温度の上昇を緩和します

高い吸水性、保水性で路面を涼しくキープ
■ 吸水性能の比較

地中の水分を吸い上げて保水します。

普通品 ロシェ・アクア

路面温度変化測定値

※JIS A 5371:2016 基準値です。
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商品の特長

アスファルト
オールラウンドペイブ・スタンダード
ロシェ・アクア
外気温

アスファルト

オールラウンドペイブ・
スタンダード

ロシェ・アクア

外気温

58℃

51℃

45℃

36℃
保水量 吸上げ率

0.15g/㎤以上 70％以上

測定箇所 最高表面温度

ジョーヌ オークル

ボルドー リヨン

天然石をイメージした色調が緑と調和します。
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